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© Grazie all'utilizzo de

materiale e I'impiego di presse idre

autoportanti, riducendo gli scarti d

© L'assemblaggio sviluppato dai t ) | e = '

con bulloni INOX e chimico mediante incollaggio pol tanlco bi- componente‘%ﬁfnﬂnce al Pl A‘? i 03'—

minimo I'impiego di energia meccanica per consentire il miglior risultato di tenuta meccanica : - IDE
& ' (»Ri- ‘N =

e resistenza agli urti dei muletti di carico.

© L'assenza di verniciatura del pannello riduce al minimo il foot-print della Plastoblok A 1 E PBODUZI ' NE

sul territorio.

SOSTENBILE. =

LE NOSTRE POLITICHE AMBIENTALI.

In Plastoblok la tutela dell’'ambiente & un aspetto essenziale,
e tutte le nostre scelte sono in linea con valori di sostenibilita
ambientale che coinvolgono ogni fase del lavoro: scelta dei
prodotti, selezione dei distributori, risparmio energetico,
contrasto e riduzione di ogni emissione inquinante. ..

QUESTOE'ILNOSTROVALORE AGGIUNTO.

Ne deriva che grazie alle nostre tecnologie I'ambiente di
lavoro risulta essere notevolmente pill pulito e i processi
produttivi risultano essere quelli a pili bassa emissione di
gas nocivi del nostro settore.
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LEMOTRICI ISOTERMICHE Plastoblok per veicoli industriali ordinaria leggerezza.

progettate per alte prestazioni di carico e di percorso, han- La coibentazione realizzata mediante un’anima di isolan-
no il piis hasso coefficiente di tenuta isotermica (fatto-  te rigido ad alta densita a stratificazione sandwich con
re K). Possono essere fornite nella versione LR “normale” le parti esterne in PRVF, garantisce un isolamento termico
ed R “rinforzato” su richiesta realizzabili nella versione con ~ perfetto, grazie all'assenza di ponti termici dovuti ad elementi

==FICHENCY,

tetto portante per carne o per trasporto in d[]ppi.o piano. metgllici passt:‘:{]ti e r.ende .Ia furgonatura particolarmt?nte adaftez : " . : = i g o e " La struttura in vetroresina, pamettt di ot QRTINS
La struttura autoportante in resina poliestere rinforza- sia ai trasporti in regime di temperatura controllata (isotermici b ' -' ' - AN "2 ,. g vati valori di |so|ament0esoprattuttu di manteneri
ta con fibra di vetro (PRVF) ha una robustezza e rigidita e refrigerati), sia ai trasporti convenzionali (collettame, carichi 3 LM - - <g " 5 D= 3 ; JiI\\w.? ' % neltempo.

senza pari, un'eccellente resistenza meccanica ed una stra- pallettizzati o sfusi). ‘A — : = = o — — ' . 3 &y "~ - Questo si traduce in minori dispersioni termiche os-

sia minari consumi e minori emissioni di

 PIUBASSO COEFFICIENTE DI TENUTA ISOTERMICA FATTURE KA
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fi importanti. . .. = . - : i | T +PIUISOLANTE : ' ;
-- e +RESISTENTE = + ’ STANDAD
+LEGGERA . :

: - +EFFICIENTE
la costruzione in PRFV e assolutamente inaftera- | ‘. i | +COMPETITIVA

Ideale per un uso in multitemperatura perche non conduttore, senza bile agli agenti atmaosferici, resistente alla cor-
alcuna presenza di metallo, pertanto inattacabile da agenti corrosivi di rosione. igienica e di facile pulizia, indefor-
qualsiasi natura, economicamente il piil sostenibile in fase di riparazione, mabile, impermeabile, non degradabile.
impermeabile ad acqua e vapore, robusto e resistente alle sollecitazioni d’urto. e "Chf'?de s manm?n‘?me £
Il rivestimento in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro (PRVF) & utilizzato qornisos o it Kinghaxsine
nei settori produttivi di maggior rilievo: alimentare, nautico, aeronautico. La sfruttura
componibile e modulare consente la sostituzione delle pareti in Tempi brevi senza
svalutazione ne perdita di efficienza.

~ia isolanti: Tite que
e

fraduce in numert.
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VERSIONE 'R’ ILTOPDELLE PRESTAZIONI PER LA LINEAGOL-R

La struttura autoportante in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro
(PRFV) ha una robustezza e rigidita eccezionali, un'eccellente resistenza
meccanica ed una straordinaria leggerezza.

realizzata mediante un'anima di espanso rigido ad alta
densita a stratificazione sandwich con le parti esterne in PRFV, garantisce un
isolamento termico perfetto, grazie anche all'assenza di ponti termici dovuti ad
elementi metallici passanti e rende la furgonatura particolarmente adatta sia
ai trasporti in regime di temperatura controllata (isotermici e refrigerati), sia ai
trasporti convenzionali {collettame, carichi pallettizzati o sfusi).

& assolutamente inalterabile agli agenti atmo-
sferici, resistente alla corrosione, igienica, di facile pulizia, indeformabile,
impermeabile, non degradabile.Non richiede percio manutenzione e garantisce
una vita lunghissima.

stampato sotto pressa a caldo, & ottenuto
mediante la stratificazione di fibra di vetro, resina (PRFV), anima isolante di

poliuretano rigido ad alta densita con opportuni rinforzi ed ulteriore stratifica-

IR /stanoarD

zione di PRFV, piano di calpestio in Plywood fenolico ed infine un ulteriore strato di
antiusura in PRFV, il tutto finito in gelcoat alimentare applicato dirsttamente nella
fase di stampaggio. Il manufatto & stato cosi progettato e realizzato per ottenere
un‘altissima resistenza allo scorrimento dei transpallets.
sono realizzate mediante stratificazione
e stampaggio a caldo sotto pressa di PRFV a due facce parallele poste a sandwich
su un‘anima di espanso rigido ad alta densita. Esse hanno poi una struttura di col-
legamento in PRFV e speciali rinforzi alla base per resistere agli urti del carico. La
superficie interna, completamente piana come quella esterna, & rifinita in gelcoat
bianco alimentare inserito direttamente nella fase di stampaggio. Le pareti sono do-
tate, di serie, di prigionieri per |'eventuale fissaggio di supporti per un secondo piano
di carico o per il fissaggio di cremagliere ferma-carico. A richiesta. possono essere
anche munite di ancoraggi speciali per l'inserimento di attrezzature supplementari.
presenta le stesse caratteristiche delle pareti. E" particolarmente rin-
forzata per resistere ad eventuali urti del carico e, a richiesta, puo essere predisposta

per alloggiare I'equipaggiamento frigorifero.

R l RINFORZATO =—— '

60L-R VERSIONE

PIANALE CARRELLABILE

CONTROPORTALE INOX "L*

ISOLANTE IMPERMEABILE

PROTEZIONE PERIMETRALE ESTERNA
CARATTERISTICA PRINCIPALE: LEGGEREZZA

PIANALE PER FORKLIFT

CONTROPORTALE INOX “LR"

ISOLANTE IMPERMEABILE

PROTEZIONE PERIMETRALE ESTERNA
DOUBBLE FIX (CHIMICO + MECCANICO)
CARATTERISTICA PRINCIPALE: RESISTENZA

PIANALE PER FORKLIFT
CONTROPORTALE INOX “R” MONOBLOCCO
ISOLANTE IMPERMEABILE

Rt

PROTEZIONE PERIVIETRALE ESTERNA realizzato con le stesse caratteristiche hanno caratteristiche analoghe alle pareti e sono
DOUBBLE FIX (CHIMICO + MECCANICO) delle pareti, nella versione portante per came ubicate su un‘apertura posteriore a luce totale munita di controportale esterno di
CARATTERISTICA PRINCIPALE: RESISTENZA appesa dispone degli opportuni rinforzi e dei rinforzo in acciaio inox con funzione antiracking, di progettazione esclusiva Pla-

prigionieri metallici per I'ancoraggio delle guidovie. stoblok. Ogni porta & munita di opportuni prigionieri per il fissaggio maschiato

10 -~ 32
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dei relativi supporti ed accessori in metallo e ruota su ceriere di 270 gradi.
Le serrature sono a leva con barra verticale corredata di tennoni tridimensio-
nali antiracking. Le guarnizioni di tenuta perimetrale, avvolgenti, sono a ciglia
multipla in profilato di gomma estrusa e fissate alle porte mediante profili di
alluminio e viti anodizzate. |l sistema di chiusura delle porte & a norme T.L.R.
A richiesta possono essere fornite porte dotate di chiusura supplementare e
finestrini aeratori posizionabili secondo le esigenze.

metallica sono in acciaio inox su progetto esclu-

sivo dell’Azienda e marchiati Plastoblok. Di serie il furgone Plastoblok viene

serie/series

fornito munito di modanature a profilo angolare in alluminio trafilato ed anodiz-
zato. Il furgone Plastoblok si presenta all'esterno ed all'interno con rifiniture in
stratificato di gelcoat sanitario inalterabile, anticontaminante di colore bianco.

posteriore in acciaio inox conferisce al furgone speciale
robustezza ed evita |'effetto di autosvirgolamento, stabilizzando la parte poste-
riore del veicolo. Il controportale permette un‘apertura ed una chiusura perfetta
delle porte anche quando il mezzo & parcheggiato in pendenza. Il controportale
sostiene il peso delle porte evitando il naturale cedimento delle stesse verso

I'asse centrale.



Le furgonature Plastoblok allestite su motrici e autotreni sono la solu-
zione ideale per la logistica di distribuzione in citta.

L'esperienza specialistica e la versatilita dei nostri reparti produttivi
ci permettono di rispondere ad ogni specifica richiesta o particolare
esigenza, offrendo soluzioni su misura per qualsiasi tipo di attivita di
trasporto e distribuzione. L'ampia gamma di strutture modulari per
motrici isotermiche Plastoblok, offre tutte le soluzioni su misura per
furgoni da PTAC 10 tonnellate a 30 tonnellate a 2/3 assi. 60LR-R, alle-
stita con tecnologia composita Plaste blok© per la migliore gestione

60LR-R rendere sempre pitl sicuro,facile ed economico, ovunque
nel mondo, il servizio di prossimita dei prodotti alimentari, completando
la catena del freddo dal produttore al consumatore nella maniera pill
efficiente.

>)) FOODSAFE

dei carichi a temperatura controllata, & attualmente

la pitl performante tecnologia sul mercato. Efficienti P2l WORKING

dal punto di vista energetico, igieniche, stabili all'invec- e : CONDITIONS
chiamento e di facile riparazione. P> ENERGY
La ricerca e la tecnologia dei sistemi d'allestimento Plastoblok "3:__ EFFI -
di veicoli frigoriferi,sviluppata nel corso di anni di esperienza nel
settore, permette in modo semplice e razionale di avere soluzioni

ad alta efficienza ad un costo decisamente competitivo.
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| Tutte le nostre furgonature refrigerate sono @ _
‘nuova gammé di pannelli CMP (Plasto blok®©) di Plastoblok
Truck che migliorano le ‘performance termodinamiche e

conferiscono alla cella grandi doti di stabilita strutturale e

maggiore resistenza agliurti.



PLASTO BLOK®, I tecnologia composita, leader sul mercato per il Vostro veicolo industriale.

Stampaggio
Moulding

Conducibilita Termica
Thermal conductivity

Dilatazione termica
Thermal expansion of

Assorhimento acqua
Water absorption

Comportamento
chimico hiologico
Chemical behavior
of organic

Durezza (*) in funzione degli elementi del sandwich
Hardness ( *) as a function of the elements of the sandwich

A “caldo” con pressa idraulica/pneumatica a piani multipli (45°C)
A “hot” with press hydraulic / Pneumatically Operated multiple planes (45 © C)

Resistenza alla trazione (%) in funzione degli elementi del sandwich 20 Kg/mm?
lensile strength (%) as a function of the elements of the sandwich 20 Kg/mm?

Resistenza alla corrosione | |.iccabile dalla ruggine
Resistance to corrosion

Rust proof

Ply 7 1500 Kg./m?

Resistenza del pianale alla compressione Ply 12 3400 Kg/m?
Resistance to compression of the platform Ply 18 4560 Kg./m?

Ply 25 6100 Kg./m?

Schiuma in lastre rigide possiede = 0,024 W{M x °C)
pertanto il coeff K < 0,7 W/°C m2 Spessore > 33 mm.
pertanto il coeff K < 0,4 W/°C m2 Spessore > 63 mm.

Praticamente irrilevante la deformazione permanente
Sopporta differenze di temperatura int-est di 90°C
(temp interna -30°C con temperature est.+ 60°C)

< (0,7% per Py secondo la norma DIN EN 12087
< 3% per PU secondo la norma DIN EN 12087

Resistente agli agenti chimici comunemente usati, inodare,
resistente alla corrosione e imputrescibile.

Inattaccabile da funghi e batteri, fisiologicamente innoguo
Certificata la possibilita di impiego a contatto con sostanze
destinate all'alimentazione umana.

30 Kg. su ruota di 20 mm di diametro
30 Kg of wheel of 20 mm in diameter

Ply 7 1500 Kg./m?
Ply 12 3400 Kg./nm?
Ply 18 4560 Kg./m*

Ply 25 6100 Kg./m?

Presso la nostra sede direzionale disponiamo di
tunnel isotermico coibentato, termometri, sonde
e quant altro necessario alla verifica periodica dei
veicoli per il trasporto ATP. con o senza gruppo frigo.

Rigid foam slabs has = 0,024 W (M x° C)

Therefore, the coefficient K <0.7 W/ m2 ° C thickness= 33 mm.
Therefore, the coefficient K <0.4 W/ m2 ° C thickness= 63 mm.

A

Practically irrelevant permanent deformation
Withstands temperature differences int-east of 30 ° C
(internal temp -30 ° C with temperatures east. + 60° C)

< (0,7% per Py secondo la norma DIN EN 12087
< 3% per PU secondo la norma DIN EN 12087

Resistant to chemicals commonly used, odorless,
resistant to corrasion and rot.

Resistant to fungus and bacteria, physiolagically harmless
Certified the possibility of use in contact with substances
intended for human consumption.

Our isothermal insulation are made with panels cha-
racterized by particularly light, composed of foam
(insulation) bonded with fiberglass laminate. PLA-
STOBLOK combines the effect isolated top of the
new rigid foam with the resistant cover layer on
both sides, resistant to buckling. With this
material, through the process of joining
by means of gluing technique realize
fiberglass from the surfaces at the
absolute vapor tight. The bo-
dyworks PLASTOBLOK are ef-
ficient from the point of view

of energy, hygienic, stable to
aging and easy fo repair.

ESTERND - Laminato in fibra di vetro, rinforzato

vetro(), e Ge 'z
ISOLANTE - Poliuret
lastre calibrate

INSULATION - Polyuretha

rigid slabs calll

INTERNAL -

vith polyes re th )
S at approx. RALI010 to
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Le nostre coibentazioni isotermiche sono realizzate con pannelli caratterizzati dalla particolare leg-
gerezza, composti da isolante termico incollato con laminato in vetroresina. PLASTOBLOK combina
I'effetto isolate superiore del nuovo isolante rigido con il resistente strato di copertura su enframbi i
lati in vetroresina, resistente anche alla pressoflessione. Con questo materiale, attraverso il processo
di giunzione mediante tecnica d’incollaggio realizziamo furgonature dalle superfici monoblocco e im-
permeabili. Le carrozzerie PLASTOBLOK sono efficienti dal punto di vista energetico, igieniche, stabili
all'invecchiamento e di facile riparazione.

Pannello Sandwich
Sandwich Panel

SATISFACTION

0%

. GUARANTEED




Le celle Plastoblok sono progettate per essere fissate su
futti i telai, realizzate per rispondere a diverse necessita,
corrispondenti a intervalli di tonnellaggio per utilizzi diversi,

'\ ' y | . :
RE ) lima il 3]{ ,[;I[ \ I ! j)ﬂﬂh}-dl caricamento al suolo, merce appesa, carico laterale.
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Le Motrici della linea 60LR-R, con le sue tre versioni proposte, vi offrono una
flessibita esemplare per una gestione ottimale del vostro carico. .
Realizziamo Motrici furgonate per il trasporto di merci refrigerate o asciutte -
su veicoli base di tutte le case costruttrici. Il sistema modulare Plastoblok, vi
permette di allestire la vostra Motrice furgonata con facilita, in modo da rendere
pit rapido ed economico il trasporto di merci refrigerate e fresche: | ganci per
carne, pesce, e altre tipologie di prodotto da trasportarsi appeso, installazioni
speciali all'interno del vano di carico, portelloni laterali supplementari, la tenda a T . .
pannelli 0 una parete divisoria trasversale a scorrimento longitudinale sono SOLO = < § SRl : RAPIDO ADATTAMENTO DELLA TEVPERATURA.

ALCUNE DELLE OPZIONI DISPONIBILI. LASCIAMO A VOI LA POSSIBILITA DI S : e e B INCREDIBILE EFFETTO ISOLANTE.

DEFINIRE OGNI DETTAGLIO DI ALLESTIMENTO PER OPERAZIONI DI CARICO ' I s ~PARETI INTERNE LISCE; RESISTENTI ALLA PRESSOFLESSIONE.

VELOCI E LA SICUREZZA DELLA TEMPERATURA SEMPRE CONTROLLATA. - CONSERVAZIONE DEL VALORE A'LUNGO
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IDEALE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VOSTRA FLOTTA AZIENDALE.

Grazie al servizio appositamente dedicato ad aziende e professionisti vi propone
soluzioni diversificate in base alle vostre richieste di customizzazione dell'intera
flotta. Le soluzioni della line Motrici isotermiche, vi permetteranno di godere al
massimo delle vetture aziendali riducendo i rischi e gli oneri. Ogni azienda & giusto - { _ ) j p 4 y
che abbia il servizio che le permetta di ottimizzare al massimo la sua attivita! Per ; 4 7 : T = - o
questo motivo Plastoblok & la scelta migliore per la vostra flotta aziendale. g ¢ ™
| nostri esperti sono in grado di consigliarvi e offrirvi soluzioni in grado di migliorare
il vostro fleet management sia a livello economico per quanto riguarda la robu-
stezza e |'efficienza dei mezzi di trasporto che per quello che concerne I'affidabilita
dei veicoli proposti.

* VANTAGGI DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO PER LE AZIENDE

*  POSSIBILITA DI CREARE UNA LINEA DI VETTURE TOTALMENTE CUSTOMIZZATE
* COMPLETAMENTE MADE IN ITALY

* MIGLIOR PIANIFICAZIONE DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
*  VITA PIU LUNGA PER IL PARCO AUTO AZIENDALE o aad ’ Al e 1 ' ' S S N (DR T i N s e
* GESTIONE DIRETTA DI ASSISTENZA E RICAMBI = PRy il | = { o




Q00000000

2 _:; E— Numerose configurazioni con inserti‘incassati

o fissi e variabili per trasporti ‘& temperature
¥ ‘ differenziate. Soluzioni funzionali diverse per
5 I'apertura posteriore e laterali.

WORK.

L'IDEALE PER LA LOGISTICA DI DISTRIBUZIONE IN CITTA'

Furgonature realizzate con tecnologia composita Plasto Blok (R)

Ampia gamma di furgoni modulari per motrici da 10 a 30 ton di portata
Pianale autoportante, carrellabile con fork-Iift

Doppio ancoraggio pareti pianale meccanico-chimico

llluminiazione interna con farettia LED dotati di sensori di presenza
Perimetri esterni protetti da profill in alluminio anodizzato bianchi

Profili anteriori verticali arrotondati di colore hianco

Superfici interne facili da pulire e impeccabili dal punto di vista igenico

Possibilita di attrezzare multivano con paratie mobili o fisse . = = . us g e o o L _ . : plasto blok
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L OPTIONS

TRALECONFIGURAZIONI PROPOSTE | /™

1 GRUPPI FRIGORIFERI 8 SISTEMIFERMACARICO 7 IS S R EE'NEA BBl 0 TR T Lol s e

2 SOLUZIONI PER PORTE E SERRANDE 9 PROTEZIONI TERMICHE NELLE APERTURE

3 PROTEZIONI PARACOLPI LATERALI E POSTERIORI 10 SPONDE POSTERIORI IDEAULICHE

4 PROFILI, LUCI E PARTICOLARI ACCESSORI 11 SCALETTE E PEDANE DI SALITA

5 PIANALE DI CARICO, SOLUZIONI E RINFORZI 12 ALLESTIMENTI PER TRASPORTO CARNI Le carrozzerie multi temperatura Plastoblok rappresentano la soluzione ottimale per rispondere alle esigenze di coloro che necessitano di temperature all'interno della stessa furgonatura.Con questo optional & possibile avere un allestimento con uno

6 PARATIE DIVISORIE TRASVERSALI E LONGITUDINALI 13 ALLESTIMENTI PER PRODOTTI ITTICI scomparto a bassa temperatura (-20°C) per il trasporto di gelati e surgelati, uno a temperatura positiva (0°C / +-4°C) per il trasporto di alimenti freschi ed un terzo, isotermico, per alimenti secchi e bevande. La tecnologia Plastoblok e i sistemi ventilati
FISSE E SCORREVOLI 14 ALLESTIMENTI PER FLORICULTURA

garantiscono cosi la refrigerazione e la conservazione di diverse tipologie di prodotto.
7 SISTEMI DI CARICO IN DOPPIO PIANO
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(STOBLOK ITALIANA sl

10/a, str. Nuova Naviglio - 43122 Parma (PR)

Tel. 0521.78.07.41 - Fax. 0521.27.04.83
e-mail:info@plastoblok.it

Seguici sui principali social

= S Tube

La presents pubblicazione & stata redatta al fine di fornire le informazioni pid corrette ed aggiomate alla data di stampa. Le informazioni contenute in questo documento sono state raccolte partendo dai prodotti attualmente commercializzati.

MNell'ambito della sua politica di miglioramento continuo dei prodotti, Plastoblok si riserva il ditto di modificare in qualsiasi momento le specifiche tecniche dei veicoli descritti e presentati. Eventuali variazioni sono comunicate compatibilmens. |l materials illustrativo della presents brochure & standard per
tutt i i Paesi suropei. A seconda dei Paesi in cui il veicolo & commercializzato, le versioni possono variare o determinate dotazioni (di serie, optional o di accessori] non essers disponibili. Per ricevers informazioni aggiomate, vi consigliamo di rivolgervi al nostro staff commerciale o di fare riferimento ai listini
prezzi att ualments in vigore. Causa i limiti nelle tecniche di stampa, i color riprodotti nella presents brochure possono variare leggerments rispetto ai colori reali della vemnice o dei rivestimenti interni. Tutti i diritti riservati. Senza l'autorizzazions scritta da parte di Plastoblok, & vietata la riproduzione complsta

o parziale della presents pubblicazions sotto qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo.
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