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CELLA FRIGORIFERA SCARRABILE

STOCCAGGIO E TRASPORTO RIFIUTI ORGANICI

plastoblok



L’impianto frigorifero è composto da due unità distinte: unità condensante (o condensatore)
posizionato sul fronte della cella , ed unità evaporante (o evaporatore) posizionato all’interno
del vano di carico della cella frigorifera .
Condensatore ed evaporatore sono collegati tra di loro mediante apposite tubazioni
saldate fra loro e opportunamente isolate.
Sul fronte della cella (Fig 1),sul lato destro inferiore e’ presente il quadro comandi del gruppo
frigorifero (A)
A fianco dell’unità condensante, sul lato destro si trova il quadro elettrico comandi (B) per
l’azionamento del portellone idraulico posto sul tetto .
Sotto l’unita frigorifera è posto il termo-registratore (C) (opzionale).
A fianco della pompa idraulica (E) è posta la presa generale di corrente (D) per l’alimentazioe
di tutti i servizi
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ISTRUZIONI D’USO PORTELLONE POSTERIORE

I dispositivi principali sono:

Il retro della cella presenta un portellone tipo ribaltabile a tenuta stagna per evitare la
fuoriuscita di liquidi organici durante l’esercizio delle attività.

A barra di torsione con agganci, azionata da martinetto manuale posto su
lato sinistro

B agganci con vitoni di sicurezza e tenuta

Fasi d’apertura:
Allentare gli agganci a vitone e assicurarli mediante i fermi posti al fianco
Sganciare la maniglia del martinetto laterale dalla sede di riposo e estrarre la manopola
ruotare in senso antiorario.
Procedere con la fase di ribaltamento per lo scarico della mece.
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